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Aufrufen der Zusatzinformationen » gewiinschten Zahl. Die Eingabe der nachsten Lassen Sie die Taste los und driicken Sie diese
Zahl erfolgt auf die gleiche Weise. erneut langer als 5 Sekunden zum endgiiltigen

Die Bedienung des Zahlers erfolgt (ber die blaue leschen

Taste oder iiber den integrierten Lichtsensor * Sind allg Zahle.n 3'“99?’9b3"’ BIE
Informationszeile aktiviert

(Taschenlampensymbol). Allgemein

Hierbei gilt kurzer Tastendruck = kurzer Lichtimpuls.
Nach 120 Sekunden féllt der Zahler in den
PIN aktivieren / deaktivieren:

Durch das Betatigen der Taste gelangen Sie in das = Ausgangszustand zuriick.
Informationsmenii. Die einzelnen Menlpunkte werden Nach Anzeige der historischen Werte gelangen Sie
durch einen kurzen Tastendruck aufgerufen. zu dem Menapunkt PIN on / PIN off. Wenn Sie nicht

Besitzt Ihr Zhler unterschiedliche Zahlwerke 2.B. bei R EIET CEER ETEET FETERTET 2l 2l e

PV-Anlagen, werden als erstes die Werte mit der
OBIS-Zahl 1.8.0 (A+) angezeigt und danach die 2.8.0
(A-).

historischen Verbrauchswerte haben, aktivieren Sie
den PIN-Schutz. Hierfiir halten Sie die Taste

gedrickt. Es erscheint ,PIN on“. Selbstverstandlich
kénnen Sie so auch Ihren PIN-Schutz deaktivieren.

Eingabe PIN:

Wenn Sie aufgefordert werden Ihre PIN einzugeben,

e S T A Léschen lhrer historischen Verbrauchswerte:

o . Um lhre Werte zu léschen gehen Sie zu dem Punkt
* Anzeige im LCD mit PIN und
erste Stelle der PIN =0 HIS CLr

* Durch kurzes Driicken der Taste Anwahl der halten Sie die Taste gedriickt bis
gewiinschten Zahl.

. HIS CLr on
* Wenn diese erreicht ist, warten Sie drei Sekunden

bis der Zahler auf die nachste Stelle springt. Jetzt ereoheint DZG Metering GmbH

driicken Sie die Taste wieder bis zu Ihrer Rechtsform: Gesellschaft mit beschrankter Haftung

Sitz in Oranienburg; Amtsgericht Neuruppin; HRB 7193 NP




