Stadtwerke Neuffen AG

Stand 09/2025

Kurzanleitung Typ DWSB20.2H

Aufbau Zadhlergehdause:
Das Gerét ist flir eine Dreipunktbefestigung vorgesehen, gemal DIN 43857.
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MessEV (national)
10 | Fabriknummer

Hersteller

Code: ECC200

Inhalt: Herstellerubergreifende 1D,
Server-1D, Public Key

2
Nr. Element
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X 1 LCD
2 Modulabdeckung (Modulfachdeckel), plombierbar durch Verwender
\ 3 Klemmendeckel, plombierbar durch Verwender
33— B P
4 DIN Schiene (Hutschiene)
5 LMN Schnittstelle
6 Optische Schnittstelle
Leistungsschild Zahler:
1 2 3 Pos Angabe Beschriftungen Erlduterungen
1 Zahlertyp z.B. DWSB20.2TH abhangig von Zahlerausfihrung
e et e e S B datat e L 2 | Technische Nenndaten
- 5 .- H 3 | Schaltungsnummer D41028
skt 1[4 [Baujahr 2.B. 2016
: 3x230/400 V 0,2-5(100)A D41028 N 3 5 Pruf LED 5000 Imp/kWh
£ 60 e K B 2870/ $087C 2020 Y 4 6 | Weitere Informationen im Handbuch
o , !9 7 | Platz fur Eichmarke far Nacheichung
L | \ ' ' -
8 \ Ao 8 ?Elé)ennze\chnung mit Jahr der Anbringung,
% S A H Kennzeichnung nach Nr. der benannten Stelle fur Modul D,
§ et ! 9 g Nr. der Baumusterprifbescheinigung
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Eigentum des Messstellenbetreibers

L RSV RPN Y A
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11 | Data Matrix Code

12 | Eigentumsschild

Messstellenbetreiber

Beispiel nach DIN 43863-5

13 | Messwerkausfuhrung

abhangig von Zahlerausfithrung

14 | Schutzklasse 11

15 | Anschlussart

T

3-phasig
Hier mit Option 1-phasig auf L3




Kurzanleitung Typ DWSB20.2H

LCD Anzeige:
Pos. | Symbol Bedeutung
1 Erste Zeile Anzeige von abrechnungsrelevanten Zahlerstanden
2 INFO-Zeile Anzeige nicht abrechnungsrelevanter Zusatzinformation
OBIS Code OBIS Code des angezeigten Zahlerstandes
3 Der OBIS Code des aktiven Tarifregisters ist unterstrichen.
Vorwertindex bei Anzeige des historischen Werts (-1 bis maximal -730)
Kennzeichen als INFO-Zeile mit folgenden Wertdarstellungen:
PIn PIN Eingabe, Umschaltung PIn-Schutz ein/aus
P aktuelle Leistung
INFO E Verbrauch seit letzter Nullstellung
4 OBIS Code HIS historische Werte
und andere InF  Umschaltung ein/aus
Kurzzeichen i1d  historischer Verbrauch letzter Tag und 730 Vorwerte
7d  historischer Verbrauch letzte 7 Tage und 104 Vorwerte
30d historischer Verbrauch letzte 30 Tage und 24 Vorwerte
365d historischer Verbrauch letzte 365 Tage und 2 Vorwerte
5 Zahlerstinde 6 Zeichen ohne Nachkommastelle mit fiuhrenden Nullen
Historische 6 Zeichen mit einer Nachkommastelle chne fihrende Nullen,
3 3 8 6 Verbrauche rechtsbiindig
_____ /S Leistung Rechtsbindig ohne Nachkommastelle
r- 1 I.'EI.ZI:;] - 7 Einheiten kwWh, W
w gg@ﬁ@g ofindd Anzeige der Phasenspannungen
1 kWh AL v 8 111213 an: > 80% Un
| meo &&’&& VA it (S0 aus: < 60% Un
2 i_'_ E ===l i EW_h E‘Ej 5 [12] Anzeige der aktuellen Energierichtung
9 -A+A [13] an: Last erkannt
o z [14] aus: keine Last
Anzeige der aktuellen Energierichtung
= Import
10 &« > € Export
an: Last erkannt
aus: keine Last
Aktuelle Leistung
Der Balken bewegt sich abhangig von der Leistung von links nach
rechts.
11 o Bei Stillstand ist der Balken ausgeblendet.
Wenn Last erkannt wird, beginnt sich der Balken zu bewegen. Ein
nachster Balken wird eingeschaltet und der vorherige nach 100
mWh Anderung des Energieregisters ausgeschaltet. Um ein Blinken
der Balken zu vermeiden. ist ieder Balken fur 500ms eingeschaltet.
aus: keine Kommunikation
12 Kommunikation 0,5s an / 0,5s aus: Kommunikation auf Layer 2

2s an / 1s aus: HDLC-Verbindung hergestellt
an: TLS-Kanal zum SMGW etabliert
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- Die optische Datenschnittstelle kann vom Kunden genutzt werden. Es diirfen jedoch keine Plombierungen oder Siegel verletzt werden.

- Die Stadtwerke Neuffen AG stellt fir die Auslesung des Z3hlers keine Kommunikations-Module / Software sowie Support zur Verfligung.

- Bei einem Zihlerwechsel kann es aufgrund fehlender Standardisierung zu einer Anderung der Schnittstelle kommen.

- Die PIN Nr. zur Freischaltung der historischen Werte und der Leistungsanzeige kann per E-Mail an technik@stadtwerke-neuffen-ag.de mit Angabe der

Zahlernummer angefordert werden.
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