Stadtwerke Neuffen AG

Kurzanleitung eBZ DD3 Stromzahler
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Kurzbeschreibung fiir die Nutzung lhres
Elektronischen Haushaltszahlers
eBZ DD3

Anzeige
Die Anzeige erfolgt (ber ein zweizeiliges LCD Display.

1 Tarifkennzeichnung

Bei der Verwendung als Eintarifzahler: 1.8.0

Bei der Verwendung als Zweitarifzahler: 1.8.1/1.8.2

Bei der Verwendung als Zweirichtungszahler: 1.8.0 / 2.8.0

2 Abrechnungsrelevanter Zahlerstand
Darstellung des aktuellen Zahlerstandes in kWh

3 INFO = Zeile
Hier werden zusatzliche Verbrauchsinformationen angezeigt

4 Anzeige der Verbrauchsinformationen
Die zusatzlichen Verbrauchswerte werden dargestelit
(Beispiel: aktuelle Leistung)

5 Spannungsversorgung
Die Spannungsversorgung des Zahlers L1-L2-L3 wird
graphisch angezeigt
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Anzeige und Bedienung
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6 Anzeige der Energierichtung
+A: Sie beziehen Strom aus dem Netz des Energieversorgers
-A: Sie speisen Strom in das Netz des Energieversorgers ein

7 Anzeige Verbrauch
Dieses Symbol signalisiert, dass Verbraucher momentan
Energie bendtigen



PIN Eingabe

Um die PIN einzugeben leuchten Sie bitte mit einer
Taschenlampe auf den Optischen Sensor. Nach dem
Displaytest erscheint auf dem Display die PIN Abfrage und alle
Anzeigeelemente werden angezeigt. Zur Eingabe der PIN
leuchtet man erneut auf den Optischen Sensor - es wird die
,»0“ angezeigt. Die nachfolgenden Ziffern 0 — 9 kénnen durch
direktes An- und Ableuchten auf den optischen Sensor
eingestellt werden. Nach Erreichen der gewlinschten Ziffer bitte
3 Sekunden warten, um auf die zweite Stelle der PIN zu
springen. Den Vorgang wiederholen, bis alle 4 Ziffern der PIN
eingegeben sind. Bei Falscheingabe missen alle
nachfolgenden Ziffern so abgearbeitet werden, erst dann kann
die Eingabe erneut erfolgen.

Zusatzliche Verbrauchsinformationen
Durch Leuchten auf den optischen Sensor kénnen nun
folgende Informationen der Reihe nach aufgerufen werden.

PIN PIN Eingabe mdglich

P Aktuelle bezogene Leistung in W

E Verbrauch innerhalb eines selbst gewahlten Zeitraums
*Speicher der historischen Werte 24 Monate

1d  Verbrauch innerhalb der letzten 24 Stunden

7d  Verbrauch innerhalb der letzten 7 Tage

30d Verbrauch innerhalb der letzten 30 Tage

365d Verbrauch innerhalb der letzten 365 Tage

0.2.0 Ausblenden der historischen Displayzeile

* 730 Werte 1d
104 Werte 7d
24 Werte 30d
2 Werte 365d
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